
 

Tipurile de placă Lexan* FMR şi FMR604            Fişa tehnică a produsului 
Descriere 
Plăcile din familia de produse Lexan FMR sunt plăci din policarbonat, cu placare dură pe ambele feţe, oferind o excelentă rezistenţă 
la impact, claritate optică şi rezistenţă la abraziune. Placa Lexan FMR se poate forma la rece sau la cald în forme cu raze mari. 
Placa Lexan FMR este un candidat excelent pentru repere funcţionale de rezistenţă mecanică excepţională şi duritate a suprafeţei.  
Aplicaţiile tipice includ parbrize de motocicletă, parbrize auto pentru competiţii, carcase pentru conveioare industriale şi componente 
de aeronave. Disponibiă în grosimi cuprinse între 3,00 şi 12,00 mm, placa Lexan FMR este uşor de prelucrat cu echipamente 
uzuale.  Aplicabilitate pentru tipurile de placă: 

• FMRxxxx 
• FMR1102 
• FMRTHD 
• FMR604 – tip destinat aplicaţiilor din industria aeronatică. 

 

Valorile proprietăţilor tipice♦  
Proprietatea    Metoda de testare  Unitate de măsură Valoare 
           FMR FMR604  
Proprietăţi fizice 
Densitatea / greutatea specifică   ASTM D792  g/cm3   1,2 1,2 – 1,26 
Transmiterea luminii (medie, grosimea de 3 mm) ASTM D1003  %   83  
Opacitate iniţială    ASTM D1003  %   <1 <1 
Opacizare la abraziune, test Taber la 100 cicluri ASTM D1044(ANSU Z26.1) %   10 <10,0 
Rezistenţa chimică   ANSI Z26.1  Trecut / Respins  Trecut Trecut  
Absorbţia de apă, la 24 ore  ASTM D570  %   0,15 0,15 
Absorbţia de apă, echilibru   ASTM D570  %   0,35 0,35 
Transmitere sunet, grosime 3,0 mm  Evaluare STC  Fără   25 25 
Transmitere sunet, grosime 5,0 mm  Evaluare STC  Fără   29  
Transmitere sunet, grosime 6,0 mm  Evaluare STC  Fără   31  
Transmitere sunet, grosime 10,0 mm Evaluare STC  Fără   34  
Transmitere sunet, grosime 12,0 mm Evaluare STC  Fără   34  
Proprietăţi mecanice    
Limita de curgere la tracţiune  ASTM D638  psi    9500 
Modulul de întindere   ASTM D638  psi   345000 240000 
Rezistenţa la încovoiere   ASTM D790  psi   13500 14000 
Modulul de încovoiere   ASTM D790  psii   340000 345000 
Rezistenţa la compresie   ASTM D695  psi   12500  
 

Rezistenţa la impact, funcţie de grosimea plăcii, test cu săgeată cu bilă de oţel în vârf, dia. 13 mm, la 73°F, (valori medii 
pentrun o grosime a plăcii de 3,0 mm) ASTM D3763  ft-lbs   40 40 
Proprietăţi termice 
Coeficientul de dilatare termică  ASTM D696  in/in/°F   3,75x10-5  3,75x10-5 
Temperatura de deflecţie la 264 psi  ASTM D648  °F   270 280  
Temperatura de deflecţie la 66 psi  ASTM D648  °F   280 
Rezistenţa la foc / Inflamabilitate 
Ardere (pe) orizontală (inflamabilitate) AEB ASTM D635  in (ţoli)   <1 <1 
Temperatura de autoaprindere     °F   >1000  
Densitatea fumuluii cf. FAR 25.853 (d) Anexa F, Partea V Trecut / Respins   Trecut pentru 
            grosimi intre 
            1,0 şi 3,0 mm 
Ardere pe vericală (60 s) cf. FAR 25.853 (a) Anexa F, Partea I, (a), 1(i) Trecut / Respins   Trecut pentru 
            grosimi intre 
            1,0 şi 3,0 mm 
Ardere pe vericală (12 s) cf. FAR 25.853 (a) Anexa F, Partea I, (a), 1(ii) Trecut / Respins   Trecut pentru 
            grosimi intre 
            1,0 şi 3,0 mm  
♦ Doar valori tipice. Sunt posibile variaţii în cadrul toleranţelor admise.  
* Marcă comercială înregistrată a firmei SABIC Innovative Plastics IP BV.  
 
 
Lexan*



 
 
Rezistenţa chimică 
Tipurile de plăci Lexan FMR sunt suficient de rezistente âmpotriva majorităţii chimicalelor cu agresivitate moderată.. În 
cazul aplicaţiilor în care aceste tipuri vor intra în contact cu chimicale agresive, se recomandă cu insistenţă testarea în 
prealabil a fiecărui caz în parte, în funcţie de specificul aplicaţiei respective.  
 
 
Formabilitatea / Procesarea  
Gama de plăci Lexan FMR poate fi curbată la rece cu o rază  de până la 300 de ori grosimea plăcii respective. De 
asemenea, aceste plăci se pot prelucra şi prin termoformare. Pentru detalii vă rugăm să contactaţi reprezentantul nostru 
local: office@esprit.ro 
  
 
 

 

Placa din policarbonat LEXAN*, 
rezistentă, aproape incasantă. 

* Marcă înregistrată a firmei SABIC Innovative Plastics IP BV  
 

 
 
 
 

Contact: office@esprit.ro 
 
 

 
DECLARAŢIE DE EXONERARE: MATERIALELE, PRODUSELE ŞI SERVICIILE CARE CONSTITUIE OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI SABIC INNOVATIVE 
PLASTICS HOLDING BV, A FIRMELOR SUBSIDIARE ŞI AFILIATE EI (VÂNZĂTORI), SE VÂND CONFORM CONDIŢIILOR STANDARD DE VÂNZARE ALE 
VÂNZĂTORILOR ŞI POT FI ACCESATE LA ADRESA http://www.sabic-ip.com ŞI DISPONIBILE LA CERERE. DEŞI ORICE INFORMAŢIE, RECOMANDARE SAU 
SFAT DIN PREZENTUL ESTE DE BUNĂ CREDINŢĂ, VÂNZĂTORUL NU GARANTEAZĂ, ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT, (I) CĂ REZULTATELE DESCRISE ÎN 
PREZENTUL VOR FI OBŢINUTE ÎN CONDIŢIILE SPECIFICE ALE UTILIZATORULUI FINAL, SAU (II) CĂ REFERITOR LA EFICIENŢA SAU SIGURANŢA 
ORICĂRUI PROIECT CE ÎNGLOBEAZĂ PRODUSE, MATERIALE, SERVICII, RECOMANDĂRI SAU CONSULTANŢĂ, CU EXCEPŢIA CELOR STIPULATE ÎN 
CADRUL CONDIŢIILOR STANDARD DE VÂNZARE ALE VÂNZĂTORULUI, ÎN NICI UN CAZ VÂNZĂTORUL NU POATE FI FĂCUT RĂSPUNZĂTOR PENTRU 
VREO PIERDERE / DAUNĂ REZULTATĂ ÎN URMA UTILIZĂRII ÎN VREUN FEL A MATERIALELOR, PRODUSELOR SAU SERVICIILOR SALE MENŢIONATE ÎN 
PREZENTUL. Fiecare utilizator poartă întreaga răspundere cu privire la decizia sa privind modul de utilizare a produselor, materialelor, serviciilor, recomandărilor sau 
consilierii vânzătorului pentru uzul său propriu prin efectuarea de teste şi analize în condiţiile utilizatorului final. Nici o prevedere din acest document sau din vreun alt 
document, nici o recomandare sau consiliere verbală nu va putea modifica sau anula vreo prevedere din Condiţiile Standard de Vânzare ale vânzâtorului sau din 
această Declaraţie de exonerare, cu excepţia cazului în care o asemenea modificare este aprobată în mod expres în scris şi semnată de către Vânzător. Nici o 
declaraţie cuprinsă în prezenta cu privire la o utilizare posibilă sau sugerată a vreunui material, produs, serviciu sau proiect nu exprimă intenţia sau nu poate fi 
înţeleasă ca oferind vreun drept de licenţă sau patent sau vreun alt drept de proprietate intelectuală al vânzătorului sau ca pe o recomandare pentru utilizarea vreunui 
asemenea material, produs, serviciu sau proiect prin încălcarea vreunui patent sau a vreunui alt drept de proprietate intelectuală. 
 
 
 
SABIC Innovative Plastics este marcă comercială înregistrată a SABIC Holding Europe BV 
* Mărci comerciale înregistrate ale firmei SABIC Innovative Plastics IP B.V.  

 
 

www.sabic-ip.com 
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