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SABIC     
Innovative  
Plastics 

 
 

Placa solidă Lexan* SG305, SG305 SLG pentru semnalistică   Fişa tehnică a produsului 
 

Descrierea produsului 
Tipurile din gama de plăci solide pentru semnalistică Lexan SG305 şi SG305SLG produse de către SABIC Innovative Plastics 
oferă avantaje semnificative din punctul de vedere al libertăţii de design şi de proiectare, rezistenţei la foc şi a rezistenţei în 
cazul expunerii îndelungate sau permanente în aer liber – la intemperii, în comparaţie cu multe alte materiale de semnalistică. 
Aceste tipuri de plăci combină rezistenţa la impact cu transparenţa de calitate optică asigurând astfel o protecţie excelentă 
împotriva actelor de vandalism şi o imagine pozitivă a firmei respective. Plăcile pentru semnalistică de tip Lexan SG sunt 
disponibile în nuanţa transparent incolor sau alb opal cu o finisare mată a feţei exterioare în scopul reducerii la minim a 
reflecţiei şi a unei străluciri deranjante. Tipurile de plăci Lexan SG 305 şi SG305 SLG sunt protejate împotriva radiaţiei ultra-
violete, aceasta conferindu-le o durabilitate excelentă în cazul expunerii îndelungate sau permanente în aer liber, la 
intemperii. 
 

Valorile proprietăţilor tipice♦  
Proprietatea     Metoda de testare Unitate de măsură Valoare 

Proprietăţi fizice 
Densitatea      ISO 1183  g / cm3   1,20 
Absorbţia de apă, echilibru    DIN 53495  %   0,35 
 

Proprietăţi mecanice şi rezistenţa la impact    
Limita de curgere la tracţiune*   ISO 527   MPa   60 
Modulul de întindere*    ISO 527   MPa   2200 
Deformaţia de întindere la punctul de curgere* ISO 527   %   6 
Deformaţia de întindere la punctul de rupere* ISO  527   %    110 
Limita de curgere la încovoiere*   ISO 178   MPa   95 
Modulul de încovoiere*    ISO 178   MPa   2300 
 

Proprietăţi termice 
Temperatura de înmuiere Vicat, rata B / 120*  ISO 306   °C   145 
Dilatarea termică*     ASTM D 696  1/°C   7 x 10-5 

Temperatura de deflecţie/îndoire la 0,45 MPa* ISO 75 / Be  °C   138 
 

Transmisia luminii 
*) Proprietăţi optice ale plăcii Lexan SG305 şi SG305SLG. Transmisia luminii şi opacizare în urma abraziunii conform ASTM D-1003. Echipament utililizat 
la teste: Gardner-dual. 
 

Nivelul de luciu al plăcii conform DIN67530 sau ISO 2813 sau ASTM D523.  
Echipament utililizat la teste: Reflectometru Dr. De Lange, tip RB. 
* Pentru detalii consultaţi GARANŢIA. 
 

Proprietate Test SG305 SG305SLG 

Transmiterea luminii ASTM D1003 % 88,1 87,4 
Opacizare în urma abraziunii ASTM D1003 % 5,6 44,8 
Luciu, 20 grade ASTM 253   
 Faţa lucioasă 100,9 98,0 
 Faţa mată 69,2 31,6 
 

Măsurarea luciului cu o mostră plasată pe o ţesătură neagră. 
Citirea valorii luciului s-a făcut după 5 secunde. 
Notă: Exclusiv valori tipice. 
Valorile capacităţii de transmitere a luminii pot varia cu ±5%. 
Placa Lexan SG este în principiu opacă pentru toate lungimile de undă sub 385 nanometri. Această utilă proprietate de protecţie previne decolorarea 
posterelor aşezate în spatele plăcii precum şi decolorarea graficii şi lacurilor şi vopselurilor aplicate pe faţa opusă a plăcii. 
 

Rezistenţa la impact 
Semnalistica realizată din Lexan SG305 şi SG305SLG poate fi instalată în zone cu o rată crescută a vandalismului. Chiar şi 
în cazul unor temperaturi negative sau caniculare, placa Lexan îşi păstrează rezistenţa la impact fără a se crăpa sau rupe.  
 
 
* Marcă comercială înregistrată a firmei SABIC Innovative Plastics IP BV.  

 

Lexan* 
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Rezistenţa la foc 
Placa Lexan SG are performanţe bune de rezistenţă la foc. Placa Lexan nu contribuie în mod semnificativ la propagarea unui 
incendiu sau la generarea de gaze toxice. Pentru detalii consultaţi reprezentantul local.  
 

Protecţia împotriva radiaţiei ultra-violete, UV 
Având ambele feţe tratate pentru a fi rezistente la radiaţia ultra-violetă, UV, plăcile Lexan SG rezistă la expunerea pe termen 
lung sau permanent în bătaia directă şi extremă a soarelui. Tratamentul superficial de calitate superioară pentru protecţia 
împotriva radiaţiei ultra-violete nu este afectat în nici un fel de procedeul de formare sau de prelucrare, fapt pentru care 
pentru plăcile din gama Lexan SG se acordă o garanţie de 10 ani*) împotriva îngălbenirii, împotriva diminuării capacităţii de 
transmisie a luminii şi împotriva spargerii plăcii.  
*)Vezi detaliile din Garanţie. 
 

Rezistenţa chimică 
Având în vedere complexitatea compatibilităţii chimice, trebuie ca toţi compuşii chimici care intră în contact cu placa Lexan 
SG să fie testaţi. În cazul produselor pentru semnalistică aceşti produşi sunt: adezivi, vopsele, cerneluri, filme din vinil şi 
produse de curăţat. În caz de dubii privind compatibilitatea chimică a unui produs care nu este menţionat în tabele vă rugăm 
să consultaţi reprezentanţa noastră locală.  
 

Disponibilitatea produsului / forma de prezentare 
Ambele plăci Lexan SG sunt disponibile atât în role economice cât şi în plăci, ceea ce facilitează debitarea sau croiala unor 
dimensiuni  non-standard.  
 

Disponibilitatea produsului sub formă de placă 
Grosimi ()mm:  Dimensiuni (mm): Culori standard:   
2, 3, 4, 5, 6. 2050 x 3050  Transparent incolor – 112, alb opal – 82943, alte culori la comandă specială,   
 

Disponibilitatea produsului sub formă de rolă 
Grosimi (mm): Lăţime (mm) / (lăţime totală, mm) Lungime (m): Greutate (kg): 

2 
3 
2 
3 

1250 
(1300) 
2050 

(2150) 

250 
167 
152 
100 

750 
750 
748 
738 

 
 

 

Placa din policarbonat 

Lexan* 
rezistentă, 

aproape incasantă. 
* Marcă înregistrată a SABIC Innovative Plastics IP BV. 

 

Pentru detalii vă rugăm să ne contactaţi la adresa: office@esprit.ro. 
 

DECLARAŢIE DE EXONERARE: MATERIALELE, PRODUSELE ŞI SERVICIILE CARE CONSTITUIE OBIECTUL DE ACTIVITATE AL 
FIRMEI SABIC INNOVATIVE PLASTICS HOLDING BV, A FIRMELOR SUBSIDIARE ŞI AFILIATE EI (VÂNZĂTORI), SE VÂND 
CONFORM CONDIŢIILOR STANDARD DE VÂNZARE ALE VÂNZĂTORILOR ŞI POT FI ACCESATE LA ADRESA http://www.sabic-
ip.com ŞI DISPONIBILE LA CERERE. DEŞI ORICE INFORMAŢIE, RECOMANDARE SAU SFAT DIN PREZENTUL ESTE DE BUNĂ 
CREDINŢĂ, VÂNZĂTORUL NU GARANTEAZĂ, ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT, (I) CĂ REZULTATELE DESCRISE ÎN PREZENTUL 
VOR FI OBŢINUTE ÎN CONDIŢIILE SPECIFICE ALE UTILIZATORULUI FINAL, SAU (II) CĂ REFERITOR LA EFICIENŢA SAU 
SIGURANŢA ORICĂRUI PROIECT CE ÎNGLOBEAZĂ PRODUSE, MATERIALE, SERVICII, RECOMANDĂRI SAU CONSULTANŢĂ, CU 
EXCEPŢIA CELOR STIPULATE ÎN CADRUL CONDIŢIILOR STANDARD DE VÂNZARE ALE VÂNZĂTORULUI, ÎN NICI UN CAZ 
VÂNZĂTORUL NU POATE FI FĂCUT RĂSPUNZĂTOR PENTRU VREO PIERDERE / DAUNĂ REZULTATĂ ÎN URMA UTILIZĂRII ÎN 
VREUN FEL A MATERIALELOR, PRODUSELOR SAU SERVICIILOR SALE MENŢIONATE ÎN PREZENTUL.  
Fiecare utilizator poartă întreaga răspundere cu privire la decizia sa privind modul de utilizare a produselor, materialelor, serviciilor, 
recomandărilor sau consilierii vânzătorului pentru uzul său propriu prin efectuarea de teste şi analize în condiţiile utilizatorului final. Nici o 
prevedere din acest document sau din vreun alt document, nici o recomandare sau consiliere verbală nu va putea modifica sau anula vreo 
prevedere din Condiţiile Standard de Vânzare ale vânzâtorului sau din această Declaraţie de exonerare, cu excepţia cazului în care o 
asemenea modificare este aprobată în mod expres în scris şi semnată de către Vânzător. Nici o declaraţie cuprinsă în prezenta cu privire 
la o utilizare posibilă sau sugerată a vreunui material, produs, serviciu sau proiect nu exprimă intenţia sau nu poate fi înţeleasă ca oferind 
vreun drept de licenţă sau patent sau vreun alt drept de proprietate intelectuală al vânzătorului sau ca pe o recomandare pentru utilizarea 
vreunui asemenea material, produs, serviciu sau proiect prin încălcarea vreunui patent sau a vreunui alt drept de proprietate intelectuală. 
 

SABIC Innovative Plastics este marcă comercială înregistrată a firmei SABIC Holding Europe BV 
* Marcă înregistrată a firmei SABIC Innovative Plastics IP BV. 
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