
GE
Plastics

Unele lucruri îşi schimbã 
culoarea în timp, nu şi 
geamurile tale!

Plãcile din policarbonat Lexan* Thermoclear* Plus sunt 
protejate la UV pe ambele feţe, fapt ce le conferã o 
rezistenţã superioarã în mediul extern.

GE imagination at work



Protecţia unicã asigurã pãstrarea calitãţilor optice pe termen lung în condiţiile 
expunerii intensive la razele soarelui şi totodatã garantează menţinerea 
rezistenţei superioare în comparaţie cu celelalte geamuri termoplastice.

Conform testului de accelerare a condiţiilor de mediu timp de 4000 de ore 
(fig.1 - DIN 53387 /ASTM G26) efectuat în laboratoarele GE Plastics, plãcile 
din policarbonat Lexan Thermoclear Plus sunt superioare tuturor produselor 
similare din policarbonat. Acest test este echivalent cu 10 ani de expunere în 
mediul extern în condiţii climaterice moderate.

Lexan Thermoclear Plus oferã 10 ani garanţie împotriva decolorãrii, pierderii 
transparenţei şi a rezistenţei la impact datorate condiţiilor climaterice.

În fotografiile alãturate sunt expuse 3 mostre de plãci din policarbonat 
reprezentând 3 nivele ale indicelui de îngãlbenire ΔYi

Mostra 1: Indicele de îngãlbenire 0 ∆	 mostra de referinţã = valoare originalã
Mostra 2: Indicele de îngãlbenire 2 ∆	 comparat cu valoarea originalã
Mostra 3: Indicele de îngãlbenire 10 ∆	 comparat cu valoarea originalã

Mãsurarea indicelui de îngãlbenire este in conformitate cu testul ASTM 
D1925 (1997). Condiţiile de garanţie atestã cã plãcile din policarbonat Lexan 
Thermoclear Plus (transparent) nu vor prezenta dupã 10 ani o modificare a 
indicelui de îngãlbenire mai mare de 2 Δ (mostra 2) în comparaţie cu valoarea 
originalã (mostra 1), în timp ce marea majoritate a celorlalţi producatori de 
placi celulare din policarbonat garanteazã cã produsele lor nu vor prezenta 
dupa 10 ani modificãri ale indicelui de îngãlbenire mai mari de 10 Δ (mostra 3).

Pentru mai multe detalii vã rugãm sã vã adresaţi distribuitorului local sau
GE Plastics Specialty Film & Sheet Service Centre.

Plãcile Lexan* Thermoclear* Plus
- rezistenţã superioarã în mediul extern
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Plãci din PC
fãrã protecţie UV

Plãci din PC
protejate la UV prin 
co-extrudare

Lexan Thermoclear 
Plus 

GE imagination at work

Mostra 3:
∆ Yi = 10  -  Garanţia oferită de majoritatea producătorilor 	
                    de plăci din policarbonat

Fig. 1:	 Indicele de îngãlbenire raportat la 		
	 condiţiile climaterice

Mostra 1:
∆ Yi = 0  -  Mostra de referinţã

Mostra 2:
∆ Yi = 2  -  Garanţia oferitã de Lexan Thermoclear Plus
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